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VERSIUNEA 07.2026

MATRICE DE INSPECŢIE ȘI PREGĂTIRE A SUPORTULUI

REGLEMENTĂRILE ȘI STANDARDELE LOCALE PRIVIND INSTALAREA SAU CONDIȚIILE DE PE ȘANTIER TREBUIE RESPECTATE DACĂ SUNT MAI STRICTE.

PLANEITATEA SUPORTULUI

LVT PARCHET LAMINAT

Vinil rigid:  
flotantă cu(6) sau 
fără(7) strat suport 

atașat

Flex LVT click: 
flotant pe un strat 
suport LVT Unilin 

adecvat

Flex glue vinyl 
(Dryback) sau 

Looselay:  
pe suport 

autoadeziv Unilin

Flex glue vinyl 
(Dryback) sau 

Looselay:  
lipită 

sau Looselay:  
cu fixator (tackifier)

Montaj flotant pe 
strat suport Unilin 

adecvat

Lipit cu adeziv 
pentru parchet pe 

bază de polimer MS

Montaj flotant pe 
strat suport Unilin 

adecvat 
!!! Este necesară o atenţie 

specială asupra planeităţii => 
de cele mai multe ori vor fi 
necesare primer + masă de 

nivelare.

REGULI DE PLANEITATE / TOLERANŢE

Sub riglă de 2 m 4 mm 2 mm 3 mm 2 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Sub riglă de 20 cm 1 mm 0,2 mm 0,2 mm 1 mm 1 mm 1 mm

Chituirea plăcilor Lăţme 5 mm Lăţme 4 mm 
Adâncime 1 mm

Aplicarea masei de 
nivelare

Aplicarea masei de 
nivelare

UMIDITATEA SUPORTULUI
LVT + PARCHET + LAMINAT

Neîncălzită Încălzită

MONTAJ FLOTANT / LIPIT

Ciment 2,5% CM - 75% RH 1,5 % CM - 65% RH

Anhidrit 0,5% CM - 75% RH 0,3% CM - 65% RH

Pe bază de lemn < 10% umiditate

OBSERVAŢII PRELIMINARE 
(1)	 Pentru curăţarea intensivă a suportului înainte de aplicarea unei mase de nivelare, utilizaţi un detergent alcalin.  
	 Avertisment: Clătiţi bine suportul după aplicarea detergentului.
(2)	 În cazul încălzirii/răcirii prin pardoseală, la instalarea unui nou strat peste unul existent, suma valorilor R ale tuturor straturilor de deasupra 	
	 sistemului trebuie să fie sub 0,15 m² K/W.
(3)	 Evitaţi blocarea mișcării pardoselii flotante cu obiecte grele și fixe (cum ar fi dulapuri de bucătărie, insulă centrală, aragaz, dulap sau 	
	 alte piese). Obiectele grele și/sau fixe trebuie să se sprijine direct pe suport. Dacă obiectele trebuie neapărat să fie amplasate sau fixate pe 	
	 pardoseală, trebuie luată în considerare o instalare complet lipită pe întreaga suprafaţă pentru Parchet și Flex LVT Dryback/ Looselay.
(4)	 Pentru lipirea pe întreaga suprafaţă, verificaţi întotdeauna compatibilitatea adezivului cu suportul sau cu stratul existent (test de 		
	 compatibilitate).
(5)	 Pe plăcile de la nivelul solului, verificaţi prezenţa unei bariere de umiditate. Dacă nu există, asiguraţi un sistem aprobat. Pentru montaj lipit, 	
	 acesta trebuie să fie un sistem epoxidic bicomponent aderent.
(6)	 Dacă stratul suport este integrat în pardoseala LVT rigidă, nu este permisă adăugarea unui strat suport suplimentar.
(7)	 Dacă stratul suport nu este integrat în pardoseala LVT rigidă, trebuie utilizat un strat suport LVT adecvat de la Unilin.
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SUPORT EXISTENT 
(cu planeitate și umiditate prescrise)

LVT PARCHET LAMINAT

Vinil rigid:  
flotantă cu(6) sau 
fără(7) strat suport 

atașat

Flex LVT click: 
flotant pe un strat 
suport LVT Unilin 

adecvat

Flex glue vinyl 
(Dryback) sau 

Looselay:  
pe suport 

autoadeziv Unilin

Flex glue vinyl (Dryback) 
sau Looselay:  

lipită 
sau Looselay:  

cu fixator (tackifier)

Montaj flotant 
pe strat suport 
Unilin adecvat 
(cu barieră de 

umiditate)

Lipit cu adeziv pentru 
parchet pe bază de 

polimer MS

Montaj flotant pe 
strat suport Unilin 

adecvat  
(cu barieră de 

umiditate)!!! Este necesară o atenţie specială 
asupra planeităţii => de cele mai 
multe ori vor fi necesare primer + 

masă de nivelare.

MINERAL

Anhidrit/sulfat de calciu CaSO₄, 
poros OK OK OK

< 0,5 % CM + test de 
aderenţă (tăiere în cruce) 

șlefuire (°) + aspirare 
+ amorsă + masă de 

nivelare adecvată 
 

(°) Pentru o instalare 
lipită, șlefuirea suprafeţei 
din anhidrit este adesea 

obligatorie.

OK

< 0,5 % CM + test de 
aderenţă (tăiere în 
cruce) șlefuire (°) + 
aspirare + amorsă  

 

(°) Pentru o instalare 
lipită, șlefuirea suprafeţei 
din anhidrit este adesea 

obligatorie.

OK

Beton ceruit sau lustruit,  
neporos OK OK OK

OK după șlefuire +  
aspirare + grund +  
masă de nivelare

OK OK OK

Masă de nivelare (min. 3–4 mm), 
poroasă OK OK OK OK OK OK OK

Șapă pe bază de ciment,  
poroasă OK OK OK

OK după grund de pro-
funzime +  

masă de nivelare
OK OK OK

Plăci minerale / plăci ceramice / 
marmură, neporoase OK OK OK

OK după curăţare cu sodă 
caustică, grund și masă 

de nivelare
OK OK OK

Plăci cu azbest. 
Bine aderente la suport și în stare bună – aco-
perirea pardoselilor ce conţin azbest este per-
misă doar dacă reglementările locale permit 
acest lucru în mod explicit. Încapsularea sau 
acoperirea nu înlocuiește îndepărtarea dacă 
materialul este deteriorat sau friabil. Dacă 
este necesară îndepărtarea, aceasta trebuie 
efectuată de profesioniști certificaţi conform 
reglementărilor naţionale. Încapsularea este 
acceptabilă doar când azbestul este în stare 
bună și nedisturbat.

OK OK OK NU ESTE PERMIS OK NU ESTE PERMIS OK

Rășină turnată (epoxidică, poli-
uretanică, poliesterică), piatră 
lustruită, neporoasă

OK OK OK
OK după grund de 

suprafaţă +  
masă de nivelare

OK OK OK
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SUPORT EXISTENT 
(cu planeitate și umiditate prescrise)

LVT PARCHET LAMINAT

Vinil rigid:  
flotantă cu(6) sau 
fără(7) strat suport 

atașat

Flex LVT click: 
flotant pe un strat 
suport LVT Unilin 

adecvat

Flex glue vinyl 
(Dryback) sau 

Looselay:  
pe suport 

autoadeziv Unilin

Flex glue vinyl 
(Dryback) sau Looselay:  

lipită 
sau Looselay:  

cu fixator (tackifier)
Montaj flotant pe 
strat suport Unilin 

adecvat

Lipit cu adeziv pentru 
parchet pe bază de 

polimer MS

Montaj flotant pe 
strat suport Unilin 

adecvat
!!! Este necesară o atenţie specială 
asupra planeităţii => de cele mai 
multe ori vor fi necesare primer + 

masă de nivelare.

SUPORT DIN LEMN 
Instalarea directă pe grinzi 
este interzisă

AVERTISMENT:
1. Dacă există umiditate 
în suportul din lemn sau 
dacă nu există un sistem 
adecvat de barieră împotriva 
umidităţii sub suportul din 
lemn, acesta trebuie mai întâi 
îndepărtat. Suportul din lemn 
poate putrezi în timp dacă 
umiditatea rămâne blocată 
de noul strat de acoperire a 
pardoselii și/sau de stratul 
suport al acestuia.

2. Dacă sub suportul din lemn 
există un spaţiu ventilat (gol 
tehnic), acesta trebuie să fie 
bine ventilat (4 cm² per m² 
de pardoseală).

3.Dacă sub suportul din 
lemn este prezent un 
sistem adecvat de barieră 
împotriva umidităţii provenite 
din capilaritate, atunci se 
poate instala un nou strat 
de acoperire a pardoselii 
deasupra. Utilizaţi un strat 
suport fără barieră de vapori.

4. Instalaţi noua pardoseală 
perpendicular pe suportul 
existent.

Parchet prins în cuie  
(de ex. parchet prins în cuie cu model) OK OK

OK cu monitorizarea 
planeităţii și a lăţimii 
rosturilor pentru a 
evita imprimarea 

suportului

OK de obicei după 
șlefuire + aspirare 

+ grund + masă de 
nivelare armată cu fibre

OK
Test de aderenţă; în caz 
contrar, șlefuiţi finisajul 

până la lemnul brut
OK

Parchet flotant / pardoseală 
laminată flotantă

1) Îndepărtaţi întotdeauna sistemele de pardoseală flotantă
2) Verificaţi și, dacă este necesar, pregătiţi suportul descoperit

Parchet lipit uleiat  
(neporos) OK cu introducerea unei folii PE anti-migraţie de 200 μm

OK după șlefuire + aspi-
rare + grund + masă de 

nivelare
OK OK după șlefuirea 

suportului OK

Parchet lăcuit lipit sau 
pardoseală laminată lipită
(neporoasă)

OK OK OK
OK de obicei după șle-
fuire + aspirare + grund 

+ masă de nivelare
OK OK OK

Plută, OSB (neporoasă) OK OK OK

OK după șlefuire + 
aspirare + grund + 

masă de nivelare SAU 
îndepărtaţi plută, OSB 

(neporos)

OK
Test de aderenţă; în caz 
contrar, șlefuiţi finisajul 

până la lemnul brut
OK

Plută, OSB, placă aglomerată 
(neacoperită), poroasă OK OK OK OK OK OK OK
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SUPORT EXISTENT 
(cu planeitate și umiditate prescrise)

LVT PARCHET LAMINAT

Vinil rigid:  
flotantă cu(6) sau 
fără(7) strat suport 

atașat

Flex LVT click: 
flotant pe un strat 
suport LVT Unilin 

adecvat

Flex glue vinyl 
(Dryback) sau 

Looselay:  
pe suport 

autoadeziv Unilin

Flex glue vinyl (Dryback) 
sau Looselay:  

lipită 
sau Looselay:  

cu fixator (tackifier) Montaj flotant pe 
strat suport Unilin 

adecvat

Lipit cu adeziv pentru 
parchet pe bază de 

polimer MS

Montaj flotant pe 
strat suport Unilin 

adecvat
!!! Este necesară o atenţie specială 
asupra planeităţii => de cele mai 
multe ori vor fi necesare primer + 

masă de nivelare.

ACOPERIRI DE 
PARDOSELI 
ELASTICE ȘI 
ALTELE

Acoperiri de pardoseli textile 1) Îndepărtaţi întotdeauna acoperirile de pardoseală textile
2) Verificaţi și, dacă este necesar, pregătiţi suportul descoperit

Vinil pe spumă (acustic) = vinil în 
rolă (sudat și nesudat)

1) Îndepărtaţi întotdeauna acoperirile de pardoseală din vinil spumat
2) Verificaţi și, dacă este necesar, pregătiţi suportul descoperit OK OK după îndepărtarea 

pardoselii existente OK

Vinil compact lipit OK cu introducerea unei folii PE anti-migraţie de 200 μm

Îndepărtaţi acoperirea 
existentă + pregătirea 

corespunzătoare a 
suportului

SAU 
OK după aplicarea unei 
bariere de vapori lichide 

+ grund  
(+ masă de nivelare)

OK OK după îndepărtarea 
pardoselii existente OK

Linoleum compact lipit OK cu introducerea unei folii PE anti-migraţie de 200 μm

Îndepărtaţi acoperirea 
existentă + pregătirea 

corespunzătoare a 
suportului

SAU 
OK după aplicarea unei 
bariere de vapori lichide 

+ grund  
(+ masă de nivelare)

OK OK după îndepărtarea 
pardoselii existente OK

Cauciuc compact lipit OK cu introducerea unei folii PE anti-migraţie de 200 μm

Îndepărtaţi acoperirea 
existentă + pregătirea 

corespunzătoare a 
suportului

OK OK după îndepărtarea 
pardoselii existente OK

LVT flotant 1) Îndepărtaţi întotdeauna sistemele de pardoseală flotantă
2) Verificaţi și, dacă este necesar, pregătiţi suportul descoperit

Alte tipuri de suport: solicitaţi asistenţă tehnică la technical.services@unilin.com


